« ”
> POMPES DISTRIBUTION GASOIL POUR USAGE PRIVE

SECTEUR D'UTILISATION :
Transfert de fuel et de gasoil. Industrie, agriculture, travaux publics, ...

EQUIPEMENT : CARACTERISTIQUES DE LA POMPE :
1 électropompe monophasée (triphasée en option) Pompe a palettes JEV2500 monophasée
1 équerre de fixation murale et repose pistolet équipée d'un interrupteur et d’un cable
1 clapet pied de crépine Débit maxi : 3,4 m*/h
Raccords, colliers et manchettes (tuyau a I'aspiration a définir) Vitesse de rotation : 2900 tr/mn
4 metres de tuyau @ 25 au refoulement Puissance : 0,35 kW
1 pistolet manuel (automatique en option) Fréquence : 50 Hz
1 compteur 3 chiffres (en option) Protection IP55
1 cartouche filtrante (en option). @ aspiration et refoulement : 1"
REFERENCE TYPE POIDS
JEV25EQ Electropompe avec pistolet manuel 13
JEV25EQA Electropompe avec pistolet automatique 13,5
JEV2533 Electropompe avec compteur et pistolet manuel 15
JEV2533A Electropompe avec compteur et pistolet automatique 15,5

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES :

Compteur Pistolet automatique Cartouche filtrante et
Réf. : K33 Réf. : TOPW2 absorbeuse d'eau
Réf. : TUF460
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