Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis

Pompa Tipo
AlmaBPYMPS | eump 1rpe RW 2508-4MS
Pompe Type >
U.S.g.p.m. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
Imp. .p.m. 0 30 40 60 80 100 120 140 160 50Hz | 60 Hz
P2 kW | @ Girante mm
@ Impeller mm 160 140
P — 0,6 @ Roue mm
— Altezza pala girante mm
—— 05 Impeller blade height mm 15 15
Hauteur palette de roue mm
04 @ Passaggio libero mm
H Q@ Free passage mm 62 62
ft[m ETA o| @ Passage intégral mm
40 Peso kg
- a5 Weight kg 40 40
e % Poids kg
30 1 o 25
n/max 40% 20 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
8 50 Hz 60 Hz
25 | Potenza nominale kW
PN Rated power kW 0,6 0,6
7 : '
Puissance nominale kw
20 g Potenza assorbita in rete [kKW
P+ Netwotk absorbed power [kW 0,8 0,8
5 ~ — Puissance absorbée kw
15 4 Potenza all'asse kW
P> Power at the motor shaft [kW 0,6 0,6
4 Puissance utile kw
10 Rendimento idraulico [ %
8 \\ n  Hydraulic efficiency | % 40 40
Rendiment hidraulique[ %
2
] Alimentazione
° Phases 1 1
1 Alimentation
+ \T,%ﬂ?(g)ge ¥ 230+10% | 230+10%
Ymin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Voltage v
Qs o0 2.5 5 75 10 12.5 Frequenza Ha
mi/mh 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Frequency Hy 50 60
Fréquence Hz
Portata - Capacity - Débit girmin 1400 | 1680
Vmin | 0 |50 |100 |125 |150 |175 |200 |225 |250 |275 |300 |325 |350 |375 |400 |450 Tours/min
Vs 0 |08 |16 |21 |25 |29 |33 |38 |42 46 |5 |54 |58 |63 |66 |75 ,F:’SIL . 4 4
m*/h 0 3 6 |75 19 (105 |12 |135 |15 |16,5 [ 18 (195 |21 225 |24 |27 Poles
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m (R)gtrg%n(t:irr;gg;inale ﬁ ] 4,6 4,6
m |59 [58 [56 |55 |54 |53 |52 |51 |49 [48 |45 [43 | 4 [37 [34 [28 | | Intensie A
< 8" H;'UNIdE'N |sto o Sedimentation risk -Risque de sédimentat ggggggg?tore EF] 20 20
ischio sedimentazione - Sedimentation risk -Risque de sédimentation
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent Condensateur uF
Le curve si riferiscono a liuial con densité 1 kg/dln’, con velocité non inferiore a 1 1v/s e viscosita paria quella dél’acqu. Fattore di potenza COSy 0.92 0.92
Curves established for liguidls censity 7/;g/dm', with velocity not less than /s and same viscosity as water. Power factor COSg ’ d
Courbes établles pour lquides densité Tkg/anT’, vitesse mini. Tm/s, méme viscosité de /' eau. Facteur de puissance COSy

DIMENSIONI D'INGOMBRO -OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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Almcl@PUmPs| cir e RW 2508-4T ¢

Possibili aggiornamenti senza preawiso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis

Pompe Type : >
Us.gpm.0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
Imp. g.p.m. 0 30 40 60 80 100 120 140 160 50mz | 60 Hz
P2 kW 8|Giranﬁe mm
mpeller mm
b5 ’ 0.6 @ Roue mm 160 140
- 05 ;IAIteZﬁa ptaladgirﬁmteh mm
— ' mpeller blade height mm
= Hauteur palette de roue mm 15 15
04 @ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 62 62
ft[m ETA o @ Passage intégral mm
>~ el g
/'4 35 Poids ko 40 40
7 30
30 1
n/max 409 22 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
8 50 Hz 60 Hz
25 | Potenza nominale kW
, PN Rated power kW 0,6 0,6
Puissance nominale kw
201 g Potenza assorbita in rete [kW
P+ Netwotk absorbed power [kW 0,8 0,8
s < ~= Puissance absorbée kW
15 | Potenza all'asse kW
P2 Powerat the motor shaft [KW 0,6 0,6
4 Puissance utile kW
104 5 Rendimento idraulico [ %
NG m  Hydraulic efficiency [ % 40 40
Rendiment hidraulique| %
54 ? Alimentazione
Phases 3 3
1 Alimentation
Tensione V
- Voltage V 400+10% |400+10%
Ymin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Voltage \
Qu o 2.5 5 75 10 12.5 Frequenza Hz
mi/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Frequency Hz 50 60
Fréquence Hz
Portata - Capacity - Débit SEK,E“'”. 1400 | 1680
Vmin | 0 | 50 |100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 Tours/min
Vs 0 08 16|21 25|29 |33 |38 |42 |46 | 5 |54 58|63 66 |75 gg}; . 4 4
m*/h 0 3 6 |75 ]9 10512 [135| 15 |165 | 18 [195 | 21 |225 | 24 | 27 Péles
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m gg{é%ﬁéirr:gminale ﬁ] 1 ’9 1 ’9
m |59 [58 [56 5554|5352 5149 |48 4543 ] 4 [37 34 28] |Intensité A
Q-H= UNI EN 1S0 9906 Copoanoctore EE]
<] Rischio sedimentazione - Sedimentation risk -Risque de sédimentation B )
> Funzionamento intermittente - Intermittent running-Fonctionnement intermittent Condensateur W
Le curve si riferiscono a iquidli con densita 1 kg/am’, con velocita non inferiore a 1m/s e viscosita pari a quella dellacqua. Fattore di potenza COSg
Curves established for lquids clensity Thg/aim’, with velooity ot less then 1im/s and same viscosity as water. Power factor cosy] 0,88 | 0,88
Courbes établles pour lquides densité Tkg/an, vitesse mini. Tm/s, méme viscosité de /'eau. Facteur de puissance COSg
DIMENSIONI D’'INGOMBRO -OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT
mm E mm A B
A| 515 ] A 80 T
B | 260 % B 190 i i
C 217 C| o% c il
D 90 D | g2 I ‘
E 145 E 110 @
B 62 F 150 ill
G| 02" G| 500 fif
H| 610 il
< | 38 il
G UNI 2253 Ll 140 J I
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis

Pompa Tipo
AlmaBPYMPS | eump 1rpe RW 2515-41
Pompe Type >
US.gpm.o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
Imp. g-p-m.b 20 40 60 80 100 120 140 160 50 Hz 60 Hz
P2 kW | @ Girante mm
@ Impeller mm 160 140
P2 1.1 @ Roue mm
4
I Altezza pala girante mm
—— 09 Impeller blade height mm 27 27
— p— Hauteur palette deroue  [mm
o7 @ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 62 62
ftm ETA o | O Passage intégral mm
45 Peso kg
o 40 Weight kg 41 41
| o Poids kg
304 9 max 45% Q 30
N o5 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
8 50 Hz 60 Hz
25 | — Potenza nominale kW
; | PN Rated power kW 1,1 1,1
Puissance nominale kw
20| ¢ Potenza assorbita in rete [kKW
P+ Netwotk absorbed power [kW 1,5 1,5
s ~ Puissance absorbée kw
15 | Potenza all'asse kW
P> Power at the motor shaft [kW 1,1 1,1
4 Puissance utile kw
10 | Rendimento idraulico [ %
8 n Hydraulic efficiency [ % 45 45
, Rendiment hidraulique[ %
5 Alimentazione
Phases 3 3
1 Alimentation
Tensione \
€ Voltage vl | 400£10% | 400+10%
Ymin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Voltage v
Qs © 2.5 5 75 10 12.5 Frequenza ™
ni/m 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Frequency Hy 50 60
Fréquence Hz
Portata - Capacity - Débit SHK,{“'”‘ 1400 | 1680
Vmin | 0 |50 |100 [150 |200 | 250 |300 | 350 | 400 |425 |450 |475 |500 |550 | 600 | 650 Tours/min
Vs 0 |08 |16 |25 |33 |42 |5 |58 66 |71 |75 |79 |83 |92 |10 |108 ,F:’SIL . 4 4
m*/h 0 3 6 9 12 |15 [ 18 |21 |24 |255 |27 [285 30 |33 |36 |39 Poles
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m (R)gtré%rI}(t:irr;gg;inale ﬁ ] 3,3 3,3
m [es [84 [83 (82 |8 [77 [74 |69 65 63 [59 [67 [54 [49 [44 [ 4 | | intensit A
Q-H= UNI EN IS0 9906 Sonensatore EF] - -
<] Rischio sedimentazione - Sedimentation risk -Risque de sédimentation
> Funzionamento intermittente - Intermittent running-Fonctionnementintermittent Condensateur uF
Le curve si riferiscono a liuial con densité 1 kg/dln’, con velocité non inferiore a 1 1v/s e viscosita paria quella dél’acqu. Fattore di potenza COSy 0.71 0.71
Curves established for liguidls censity 7/;g/dm', with velocity not less than /s and same viscosity as water. Power factor COSg ’ ’
Courbes établles pour lquides densité Tkg/anT’, vitesse mini. Tm/s, méme viscosité de /' eau. Facteur de puissance COSy

DIMENSIONI D'INGOMBRO -OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT

mm E mm
Al 515 - Al 80
B | 260 % B| 190
c| 217 Cl ow
D| D | 02"
E| 145 E| 110
F| 62 F| 150
G| o2 G| 500
H| 610
< | 38
G UNI 2253 L| 140
[[ M| 100
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{ o] o8
M
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c
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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Amcipees 2 RW 2525-4T @

Pompe Type >
US.gp.m.g 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
Imp. g.p.m.0 20 40 60 80 100 120 140 160 50 Hz 60 Hz
P2 kW 8|Giranﬁe mm 60 )
mpeller mm 1 14
=% 1,75 @ Roue mm
a
- Altezza pala girante mm
—— 1,25 Impeller blade height mm 25 25
Hauteur palette de roue mm
075 @ Passaggio libero mm
H Q Free passage mm 62 62
flm ETA % @ Passage intégral mm
Peso kg
10 0 Weight kg 45 45
[ —~—— a5 olds 9
] - max 409
%7 e - i =~ o DATIMOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DUMOTEUR
8 T —— 50 Hz 60 Hz
25 | T~ Potenza nominale kW
~ PN Rated power kw 1,8 1,8
7 Puissance nominale kw
20 | Y Potenza assorbita in rete [kW
6 N P+ Netwotk absorbed power [kW 24 24
“\ Puissance absorbée  [kW
° ™S Potenza all'asse kW
131 P2 Powerat the motor shaft [kKW 1,40 1,40
4 Puissance utile kw
N
i N Rendimento idraulico [ %
1093 | Hydraulic efficiency [ % 40 40
Rendiment hidraulique| %

Possibili aggiornamenti senza preawiso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis

2 Alimentazione
51 Phases 3 3
1 Alimentation
Tensione V
1 Voltage vl 400£10% |400+10%
Umin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Voltage 5
Qv o 25 5 75 10 12,5 Frequenza Hz
mi/h O 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Frequency Hz 50 60
Fréquence Hz
Portata - Capacity - Débit SEK,E“'”. 1425 | 1710
Vmin | 0 |50 |100 | 150 | 200 |250 |300 |350 | 400 |450 |500 |550 | 600 | 650 | 700 | 800 Tours/min
/s 0O |08 |16 |25 [33 [42 |5 |58 |66 |75 [83 |92 |10 [10,8 [11,6 |13,3 Eglés 4 4
m*/h 0 3 6 9 12 |15 |18 |21 |24 |27 |30 |33 |36 |39 |42 |48 Pales
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m gg{é%ﬁéirr:gminale ﬁ] 45 4,5
m ‘ 9 ‘ 8,8 ‘ 8,7 ‘ 85 ‘ 8,3 ‘ 8,1 ‘ 78 ‘ 75 ‘ 7,2 ‘ 6,8 ‘ 6,4 ‘ 59 \ 54 \ 48 \ 43 \ 3 Intensité A
< Reiic Secmentadons-Secmentaion i isaue de siimentl gggggrt]geratore EE] i )
ischio sedimentazione - Sedimentation risk -Risque de sédimentation
> Funzionamento intermittente - Intermittent running-Fonctionnement intermittent Condensateur W
Le curve si riferiscono a iquidli con densita 1 kg/am’, con velocita non inferiore a 1m/s e viscosita pari a quella dellacqua. Fattore di potenza COSg 7 7
Curves establshed for liquidls censity 7/;g/dm', with velocity not less than /s and same viscosity as water. Power factor COSg 08 0,8
Courbes établles pour lquides densité Tkg/an, vitesse mini. Tm/s, méme viscosité de /'eau. Facteur de puissance COSg
DIMENSIONI D’INGOMBRO -OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT
mm E mm A B
Al 515 ] A 80 T
B | 260 % B 190 i i
C 217 © o %" c il
D 90 D | g2 I i
E 145 E 110 @
F 62 F 150 ill
G| 02" G| 500 fif
H| 610 il
< | 38 it
G UNI 2253 Ll 140 J I
I { M 100 ?ﬁ T l L
l N 180 ‘ .
0| 8 ) i : <
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis

Pompa Tipo
Alra@PYMPS | eump 1ype RW 2510-2M
Pompe Type >
US.gpm.o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
Imp. g.p.m.6 20 46 éo éo 160 1éo 14‘10 1éo 50 Hz 60 Hz
P2 kW g IGiranltle mm
mpeller mm
55 0,75 @ Roue mm 105 s
Altezza pala girante mm
0.7 Impeller blade height mm 15 15
Hauteur palette de roue mm
0.65 @ Passaggio libero mm
H Q Eree passage | mm 62 62
fim ETA % @ Passage intégra mm
Waont o
el q 38 38
50
—~— e Poids kg
60 18 . = 40
yd n|max 50% o DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
16 / 20 50Hz | 60H:
50 | / Potenza nominale kW
1 PN Rated power kw 0,75| 0,75
Puissance nominale kw
401 45 Potenza assorbita in rete [kKW
P+ Netwotk absorbed power [kKW 1,1 1,1
o Puissance absorbée kw
304 Potenza all'asse kW
~—— P2 Powerat the motor shaft [kKW 0,7 0,7
8 ~ Puissance utile kW
20 4 ~ Rendimento idraulico [ %
~ n  Hydraulic efficiency | % 50 50
~ Rendiment hidraulique[ %
4
—— Alimentazione
101 = Phases 1 1
2 Alimentation
Tensione \
- \oltage V 230+10% | 230+10%
Ymin 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Voltage v
Qs o 25 5 7.5 10 12,5 F H
m/m O 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 F?ggﬂg%; H§ 50 60
Fréquence Hz
Portata - Capacity - Débit (Ri;:rKAmm 2820 3384
Vmin | 0 |50 |100 [150 |200 |250 300 |325 |350 |375 |400 |450 |500 |550 |600 |650 Tours/min
Vs 0 |08 |16 |25 |33 [42 |5 |54 |58 |63 |66 |75 |83 |92 |10 [108 Iggllas 2 2
m*/h 0 3 6 9 12 |15 [ 18 [195 |21 225 |24 |27 |30 |33 |36 |39 Poles
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m (R)gtré%n(t:irr;gg;inale ﬁ ] 7 7
m  Jo4 (03 [0 l86 (81 [78 [7 [68 (64 |6 [58 [5 [44 |38 |34 [3 | | intensie A
Condensatore F
< (F%lsga(lnj yeIdEimggz?gr?g - Sedimentation risk -Risque de sédimentation Gapaitor EF] 25 %
> Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent Condensateur uF
Le curve si riferiscono a liuial con densité 1 kg/dln’, con velocité non inferiore a 1 1v/s e viscosita paria quella dél’acqu. Fattore di potenza COSy
Curves established for liguidls censity 7/;g/dm', with velocity not less than /s and same viscosity as water. Power factor cosg] 0,92 0,92
Courbes établles pour lquides densité Tkg/anT’, vitesse mini. Tm/s, méme viscosité de /' eau. Facteur de puissance COSy

DIMENSIONI D'INGOMBRO -OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT

mm E mm
Al 515 - Al 80
B | 260 % B| 190
c| 217 Cl ow
D| D | 02"
E| 145 E| 110
F| 62 F| 150
G| o2 G| 500
H| 610
< | 38
G UNI 2253 L| 140
[[ M| 100
l N 130
{ o] o8
M
T TR
c
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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Amcipees 52 & RW 2515-2T @

Pompe Type >
U.S.g.p.m. o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
Imp. g.p.m. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 50 Hz 60 Hz
P2 kW | @ Girante mm
@ Impeller mm 110 100
1,2 @ Roue mm
P2 Altezza pala girante mm
1 Impeller blade height mm 15 15
Hauteur palette de roue mm
0.8 @ Passaggio libero mm
@ Free passage mm 62 62
_H @ Passage intégral mm
ft Im ETA %
Peso kg
Weight kg 41 41
40 Poids kg
— 35
60 18 N 30 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
. e 25 50Hz | 60H:
n-max-39 20 Potenza nominale kW
50 1 PN Rated power kW 1,1 1,1
14 Puissance nominale kw

Potenza assorbita in rete [kW
0412 P+ Netwotk absorbed power [kW 1,5 1,5
Puissance absorbée kw

Potenza all'asse kW
304 i P2 Power at the motor shaft [kKW 1,1 1,1
8 Puissance utile kW

Rendimento idraulico [ %
201 6 n Hydraulic efficiency [ % 39 39
Rendiment hidraulique| %

Possibili aggiornamenti senza preawiso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis

4 Alimentazione
10 4 " Phases 3 3
2 " Alimentation
N
Tensione V
1 Voltage V 400+10% | 40010
) Voltage \
Vmin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
/s 0 2.5 5 7.5 10 125 Frequenza Hz
mi/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Frequency Hz 50 60
Fréquence Hz
Portata - Capacity - Débit Gy min 2830 | 3396
Vmin | 0 | 50 |100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 500 | 550 | 600 Tours/min
Vs 0 |08 /16 2533 |42 |5 |54 |58 63[66 |71 |75]|83 92|10 Bg:; . 2 2
m*/h 0 3 6 9 12 | 15 | 18 [195 | 21 225 | 24 (255 | 27 | 30 | 33 | 36 Pales
. . ) . - Corrente nominale A
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m Rated current A] 3,1 3,1
m |11 [109]107 [101 96 [89 ] 8 |76 7 [67] 6 |57 ] 5 [39 |28 17| |Intensité A
< Reiic Secmentadons-Secmentaion i isaue de siimentl gggggﬂg?tore EE] ) i
ischio sedimentazione - Sedimentation risk -Risque de sédimentation
> Funzionamento intermittente - Intermittent running-Fonctionnement intermittent Condensateur W
Le curve si riferiscono a iquidli con densita 1 kg/am’, con velocita non inferiore a 1m/s e viscosita pari a quella dellacqua. Fattore di potenza COSg
Curves established for liguidls clensity Tkg/an, with velocity not less than 1mv/s and same viscosily as water. Power factor COSyp 0,75 0,75
Courbes établles pour lquides densité Tkg/an, vitesse mini. Tm/s, méme viscosité de /'eau. Facteur de puissance COSg
DIMENSIONI D’INGOMBRO -OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT
mm E mm A B
Al 515 ] A 80 T
B | 260 % B 190 i i
C 217 © o %" c il
D 90 D | g2 I i
E 145 E 110 @
F 62 F 150 ill
G| 02" G| 500 fif
H| 610 il
< | 38 it
G UNI 2253 Ll 140 J I
I { M 100 ?ﬁ T l L
l N 130 ‘ .
0| 8 ) i : <
] U ¥ U -
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Bl F N
c G
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Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis

Pompa Tipo
Alra@PYMPS | eump 1ype RW 2525-21
Pompe Type >
U.S. g.p.m. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
Imp. g.p.m.q 20 40 60 80 100 120 140 160 50Hz | 60H:
P2 kW g IGiranltle mm
mpelle mm
=% 2,5 @Roﬂe ' mm 130 114
Pat
—— 5 fAIteZﬁa p&ladgirﬁmteh mm
ft mpeller blade height mm
" Hauteur palette de roue mm 19 19
8 8 IF:’assaggio libero mm
ree passage mm
WHim ETA % @ Passage intégral mm 62 62
Waont o
ei g
35 Poids kg 40 40
= — S 30
- 4 0,
607 18 > ax 34 2 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
16 15 50 Hz 60 Hz
50 | r— - gogegza nominale Ilzw
o~ ated power
14 - ~ Puissance nominale kw 18 18
404 4, N Potenza assorbita in rete [kKW
P1 Netwotk absorbed power [kKW 25 25
Puissance absorbée  [KW ’ ’
30 4 10 Potenza all'asse kW
P2 Powerat the motor shaft [KW 18 1.8
8 Puissance utile kw ’ ’
20 J Rendimento idraulico | %
6 n Hydraulic efficiency | % 34 34
N Rendiment hidraulique %
4 ™ N Alimentazione
101 NS Phases 3 3
2 N Alimentation
Tensione \
- Voltage V] |400£10% | 400£10%
Ymin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Voltage v
Qw o 25 5 7.5 10 12.5 Frequenza Hz
m/m O 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Frequency Hz 50 60
Fréquence Hz
Portata - Capacity - Débit (RigK/]mm 2838 | 3406
vmin | 0 | 50 | 100 [ 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | | Tours/min
I's 0O |08 |16 |25 |33 |42 | 5 |58 66 |75 |83 92 | 10 108 |11,6 |125 Iggllas 9 2
m*/h 0 3 6 9 12 |15 |18 | 21 |24 [ 27 | 30 |33 |36 |39 |42 |45 Poles
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m (R)gtré%rI}(t:irr;gg;inale ﬁ ] 4' 5 4’ 5
m 156|154 [149 [143 [136 [128 [11.9 (109 10 | 9 | 8 |69 [ 59 |48 |38 | 28 | | Intensité A
< 8" H;'UNIdE'N |sto o Sedimentation risk -Risque de sédimentat gggggﬁgfmm EF] - -
ischio sedimentazione - Sedimentation risk -Risque de sédimentation
> Funzionamento intermittente - Intermittent running-Fonctionnementintermittent Condensateur uF
Le curve si riferiscono a liuial con densité 1 kg/dln’, con velocité non inferiore a 1 1v/s e viscosita paria quella dél’acqu. Fattore di potenza COSy
Curves established for fquids density 7/;g/dm', with velocity not less than 1/ and same viscostty as water. Power factor Cosy] 0,82 0,82
Courbes établles pour lquides densité Tkg/anT’, vitesse mini. Tm/s, méme viscosité de /' eau. Facteur de puissance COSy

DIMENSIONI D'INGOMBRO -OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT

mm E mm
Al 515 - Al 80
B | 260 % B| 190
c| 217 Cl ow
D| D | 02"
E| 145 E| 110
F| 62 F| 150
G| o2 G| 500
H| 610
< | 38
G UNI 2253 L| 140
[[ M| 100
l N 130
{ o] o8
M
T TR
c
B

Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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Amcipees 2 & RW 2530-2T @

Possibili aggiornamenti senza preawiso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis

Pompe Type >
U.S. g.p-m. 0 20 40 60 80 100 12 : ‘ 180 200 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
Imp. g.p.m.0 20 40 60 80 100 120 140 160 50Hz | 60H:
P2 kW | ¢ Girante mm
@ Impeller mm 137 120
=y 2,5 @ Roue mm
a4
Altezza pala girante mm
2 Impeller blade height mm 19 19
Hauteur palette de roue mm
5 @ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 62 62
ftIm ETA o | @ Passage integral mm
Wit K a4
el g
20 — —~ ;g Poids kg
60 18 max 40% ~ 30
—— o5 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
16 ™~ 20 50 Hz 60 Hz
50 — Potenza nominale kW
14 PN Rated power kW 2,2 2,2
Puissance nominale kw
40 4, N Potenza assorbita in rete [KW
N P1 Netwotk absorbed power [KW 3 3
Puissance absorbée kw
10 N
304 N~ Potenza all'asse kW
N P2 Power at the motor shaft [kW 2,18 2,18
8 "N Puissance utile kW
20 -| Rendimento idraulico [ %
6 n Hydraulic efficiency [ % 40 40
Rendiment hidraulique| %
¢ i Alimentazi
| imentazione
10 Phases 3 3
2 Alimentation
Tensione V
-+ Voltage v 400£10% |400+10%
Ymin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Voltage v
Qs 0 25 5 75 0 125 Frequenza Hz
ni/h O 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 Frequency Hy 50 60
Fréquence Hz
Portata - Capacity - Débit Gi/min 2840 | 3408
Vmin | 0 |50 |100 |150 |200 | 250 |300 |350 | 400 | 450 |500 |550 |600 | 650 | 700 | 750 Tours/min
Vs 0 |08 |16 |25 |33 |42 |5 |58 |66 |75 |83 |92 |10 1108 |116 |125 | | Poll_ 2 2
m*/h 0 3 6 9 12 |15 [ 18 |21 |24 |27 |30 |33 |36 |39 |42 |45 Pales
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m ggtré%n(t:irr:gminale ﬁ] 5,4 5,4
m |18 [176 | 17 [164 [156 [149 [ 14 |13 [122 [113 [103 [93 [83 [72 | 6 | 5 Intensité A
< g'H;'UNIdE'N |sto o Sedimentation risk -Risque de sécimentat gggggrt]geratore EE] ) )
ISCNIO sedimentazione - Seaimentation risk -Risque de seaimentation
> Funzionamento intermittente - Intermittent running-Fonctionnement intermittent Condensateur W
Le curve si riferiscono a iquidli con densita 1 kg/am’, con velocita non inferiore a 1m/s e viscosita pari a quella dellacqua. Fattore di potenza COSg 0.84 0.84
Curves established for liquids density 7/;g/dm', with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water. Power factor COSy 4 ’
Courbes établles pour lquides densité Tkg/an, vitesse mini. Tm/s, méme viscosité de /'eau. Facteur de puissance COSg
DIMENSIONI D’'INGOMBRO -OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT
mm E mm A B
A| 515 ] A 80 T
B | 260 % Bl 10 i i
C 217 © o %" c il
D 90 D | 92" I ‘
E 145 E 110 @
B 62 F 150 ill
G| 02" G| 500 fif
H| 610 il
< | 38 it
G UNI 2253 Ll 140 J il
I { M 100 ?ﬁ T l L
l N 130 ; n
0| 8 ) i : <
] g i \u -
L R T
T R e L& | L™
1 F N
c G
B | [o]
Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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Possibili aggiornamenti senza preawviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis

Pompa Tipo
Alra@PYMPS | eump 1ype RW 2540-21
Pompe Type >
USs.gpm.o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE
Imp. g.p.m.0 20 40 60 80 100 120 140 160 504z | 60 Hz
P2 kW g IGiranltle mm
mpeller mm
=% 3 @ Roue mm 152 130
4
—— Altezza pala girante mm
—— 25 Impeller blade height mm 19| 155
Hauteur palette de roue mm ’
2 @ Passaggio libero mm
H @ Free passage mm 62 62
ft[m ETA o | © Passage intégral mm
Waont o
el g 48| 48
20 35 .
— ~—— 0 Poids kg
601 18 n max 85% o5
Ty 20 DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR
16 T~ ~ 15 50 Hz 60 Hz
50 | I Potenza nominale kW
14 NG PN Rated power kw 3 3
N Puissance nominale kw
40 45 Potenza assorbita in rete [kKW
P1 Netwotk absorbed power [KW 3,5 3,5
o Puissance absorbée kw
30 4 Potenza all'asse kW
I P> Powerat the motor shaft [KW 2,9 2,9
8 Puissance utile kw
20 Rendimento idraulico [ %
6 n  Hydraulic efficiency | % 35 35
Rendiment hidraulique[ %
4
Alimentazione
107 Phases 3 3
2 Alimentation
Tensione \
B \oltage V 400+10% | 400+10%
Umin O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Voltage V
/s 0 25 5 75 10 12.5
Q mm 0 8 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 gggﬂg%; Eé 50 60
Fréquence Hz
Portata - Capacity - Débit Gi/min 2800 | 3360
/min | 0 50 |100 | 150 |200 |250 |[300 |350 |375 |400 |425 |450 | 500 |550 |600 |650 Tours/min
Vs 0 |08 |16 |25 |33 |42 |5 |58 |63 |66 71 |75 |83 |92 |10 |108 gg}Ls 2 2
m*/h 0 3 6 9 12 |15 [ 18 |21 225 |24 (255 (27 |30 |33 |36 |39 Poles
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m (R)gtré%rI}(t:irr;gg;inale ﬁ ] 6 6
m |19 [188 [183 [17.8 [ 17 [162 |152 [143 [139 133 [129 |124 [114 [104 [94 |83 | | Intensis A
< o Secmentadons-Secmntation s Rsque de siimentl Sggggﬁgfmm EF] i i
ISCNIO sedimentazione - Seaimentation risk -nisque de sedimentation
> Funzionamento intermittente - Intermittent running-Fonctionnementintermittent Condensateur uF
Le curve si riferiscono a liuial con densité 1 kg/dln’, con velocité non inferiore a 1 1v/s e viscosita paria quella dél’acqu. Fattore di potenza COSy
Curves established for lguidss density 7/;g/dm;ﬂw/f/7 velocity not less than 1/ and same viscostty as water. Power factor cosg] 0,84 0,84
Courbes établles pour lquides densité Tkg/anT’, vitesse mini. Tm/s, méme viscosité de /' eau. Facteur de puissance COSy

DIMENSIONI D'INGOMBRO -OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT

mm E mm
Al 515 - Al 80
B | 260 % B| 190
c| 217 Cl ow
D| D | 02"
E| 145 E| 110
F| 62 F| 150
G| o2 G| 500
H| 610
< | 38
G UNI 2253 L| 140
[[ M| 100
l N 130
{ o] o8
M
T TR
c
B

Con dispositivo di accoppiamento - With coupling foot -Avec dispositif de raccordement
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